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TERRA-JET 3008 ES  en küçük çukurlarda dahi üzerini düşeni yapar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

The TJ 3008 ES is unloaded. 

The TJ 3008 ES çukura indirilirken 

The TJ 3008 ES is unloaded. 

 

Rohrbach, Avusturya dan  Erdbau Gruber GmbH, kamyon ve inşaat ekipmanları  satışı yapan bir şirket 
olarak 1992 yılında kuruldu. 2003 yılında şirketin el değiştirmesiyle birlikte, bugün uzman kadrosu ile Doğu 
Avusturya’da esas olarak kablo döşeme işinde faaliyet göstermektedir. En önemli müşterilerinden biri 
Telecom Austria olan Erdbau Gruber GmbH’in müşteri portföyünde özel telekom ve elektrik şirketleri de yer 
almaktadır. 
 
TJ 3008 E 100 m (330 ft) uzunluğa ve ø 420 mm (17”) çapına kadar yatay yönlü delgileri rahatlıkla açar.  
Hatta ,TERRA- ROCK delici aletlerini de uyumludur. Tek ihtiyacı olan 2.0 m (6.6 ft) uzunluğunda ve 2.0 m 
(6.6 ft) genişliğinde bir çukurdur. Çukur, borunun derinliği kadar derindir bu nedenle çukur her iki yönlü de 
kullanılabilir.  

The TJ 3008 ES kaldırılırken 

The TJ 3008 ES kaldırılırken 
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Pilot delik açılırken  delginin konumu takip 
ediliyor 

Pilot delgi  
hedefe ulaşır. 

Genişletici ve yeni boru, boru çekme 
işleminden hemen önce. 

Boru çekilmesi esnasında, bentonit çamuru 
açılan delikten sürekli olarak akmaktadır. 
 

Boru içeriye çekilmektedir. TERRA-JET 3008 ES başarılı 
operasyondan sonra temizlenir. 


